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Boîtier KS1-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boitier KS1-01 avec socle de raccordement KS1-U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boitier KS1-01 avec socle de raccordement KS1-K 

Accessoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socle de raccordement KS1-K / KS1-K-DIN  KS1-U          Plaquette de fixation pour rail DIN      Contact pour                 
                Assemble sur KS1-K         circuits imprimés 
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Caractéristiques principales 
 boîtier plastique conforme à une utilisation industrielle 
 embrochable sur socle de raccordement de 14 pôles, 

 type KS1-K / KS1-K-DIN ou KS1-U 
 liaisons entre boîtier et socle de raccordement résistant  

aux secousses 
 résistant aux chocs et aux vibrations  

Advantages  
 1 ou 2 circuits imprimés embrochables  
 grande surface pour montage de composants  

(83 x 83 mm)  
 raccordement électriques direct entre fiche du boîtier et   

circuit imprimé sans liaison par câble  
 Version avec ou sans ventilation 

 

Caractéristiques spéciales        Boîtier KS1-01 fermé ou  
Partie supérieure du boîtier         Boîtier KS1-01 ventile  

 excellente stabilité du boîtier 
 haute ténacité aux chocs 
 haute résistance aux flammes 
 excellente résistance aux rayons UV 

Partie du bas du boîtier  
 haute rigidité et résistance aux frottements  
 bonne résistance aux huiles, produits chimiques et aux intempéries 

 
Croquis    
d'encombrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilités 
de montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Socle raccordement KS1-U                      KS1-K-DIN                      KS1-K   
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Dimension 
des circuits 
imprimés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques  
techniques 
(sous réserve de 
modifications) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exemple de   Boîtier complet fermé KS1-01 avec socle de raccordement KS1-U  (article-no. 1559) 
commande  Boîtier complet fermé KS1-01 avec socle de raccordement KS1-K  (article-no. 1560) 

Boîtier complet fermé KS1-01 avec socle de raccordement KS1-K-DIN  (article-no. 1561) 
Boîtier complet ventile KS1-01 avec socle de raccordement KS1-U  (article-no. 1562) 
Boîtier complet ventile KS1-01 avec socle de raccordement KS1-K  (article-no. 1563) 
Boîtier complet ventile KS1-01 avec socle de raccordement KS1-K-DIN  (article-no. 1564)  

Accessoires Socle de raccordement KS1-K      (article-no. 1501) 
   Socle de raccordement KS1-U      (article-no. 1502) 
   Socle de raccordement KS1-K-DIN   (incl. plaquette de fixation pour rail DIN) (article-no. 1503) 
   Plaquette de fixation pour rail DIN       (article-no. 1515)  

Contact pour circuits imprimé étame      (article-no. 1555) 
Contact pour circuits imprimé doré      (article-no. 1556) 

 

 Désignation Valeurs Unité 

Partie 
supérieure 
du boîtier 
 

Matière polycarbonate (PC) 
Couleur 
Résistance spécifique selon IEC93 
Combustibilité selon UL94 
Température de mesure de résistance à la 
déformation selon ISO 75 (DIN53461)  
Température de ramollissement VICAT   
ISO 306 (DIN53460) 

Xantar MX1000 
gris foncé 7483 
1016 

V-0 
 
115 
 
135 

 
 
Ohm x cm 
 
 
°C 
 
°C 

Partie 
du bas 
du boîtier 

Matière polyester (PBT) 
Renforcée par fibre 
Couleur 
Résistance spécifique selon IEC93 
Combustibilité selon UL94 
Température de mesure de résistance à la 
déformation selon ISO 75 (DIN53461)  
Température de ramollissement VICAT   
ISO 306 (DIN53460) 

Arnite TV4 260S 
20…30 
noir 
1015 

V-0 
 
210 
 
210 

 
% 
 
Ohm x cm 
 
 
°C 
 
°C 

Contacts Courant permanent max. AC-1 230 VAC 
Tension permanente 
Option: contacts dorés pour circuits bas 
ohmiques  

16 
1000 

A 
VAC/DC 

Poids sans 
emballage 

Boîtier fermé KS1-01 
Boîtier ventile KS1-01 
 
 

188 
175 

g 
g 

Généralités 
 

 
 

Made in Switzerland 
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Socle de raccordement KS1-K / KS1-K-DIN et KS1-U pour boîtier KS1-01  
 

Caractéristiques principales 
 socle de raccordement à 14 pôles 
 montage et raccordement 100% compatible 

avec les socles de type précédent  
 fixation centrale (KS1-K) ou à 

encliqueter sur rails DIN 35mm (KS1-K-DIN) 
 fixation à vis pour montage sur plaques 

perforées (KS1-U) 
 résistant aux secousses et raccordement de caractère industriel 

entre le boîtier et le socle de raccordement 

 résistant aux chocs et aux vibrations  
 

Avantages  ▪  griffe de fixation s’enlevant d’elle-même 
 vis imperdable pozidriv 
 grosse section de raccordement 
 protection contre contacts accidentels IP 20 (EN60529) 
 caractéristiques mécaniques élevées (armé par fibre de verre polyester PBT) 
 bonne résistance aux huiles, produits chimiques et aux intempéries 

Croquis 
d’encombrement 
 
  
   

 
  
  
  
   
 

 
 
 

 
Caractéristiques 
techniques 
(sous réserve de 
modifications) 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exemple de  Socle de raccordement KS1-K      (article-no. 1501) 
commande  Socle de raccordement KS1-U      (article-no. 1502) 
   Socle de raccordement KS1-K-DIN  (incl. plaquette de fixation pour rail DIN) (article-no. 1503) 

 
 
 
 
 
 
 
 Socle de racc. KS1-K  
 
 
Socle de racc. KS1-K-DIN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Socle de raccordement KS1-U 

 Désignation Valeurs Unité 

Socle de  
raccordement 
 

Matière polyester (PBT) 
Renforcée par fibre 
Couleur 
Combustibilité selon UL94 
Température de mesure de résistance à la 
déformation selon ISO 75 (DIN53461) 

Arnite TV4 260S 
20…30 
Schwarz 
V-0 
210  

 
% 
 
 
°C 

Contacts Courant permanent max. AC-1 230 VAC 
Tension permanente 
Option: contacts dorés pour circuits bas 
ohmiques 

16 
1000 

A 
VAC/DC 

Poids sans 
Emballage 

Socle de raccordement KS1-K 
Socle de raccordement KS1-K-DIN 
Socle de raccordement KS1-U  

99 
107 
102 

g 
g 
g 

Généralités Section de raccordement 
Couple max. de serrage des bornes 
Mode de protection (EN60529) 
Emballage 

 
Made in Switzerland 

2 x 2,5 
1,8 
IP20 
10 

mm2 

Nm 
 
pièce 


