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Gehäuse KS1-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehäuse KS1-01 mit Anschlussleiste KS1-U    Gehäuse KS1-01 mit Anschlussleiste KS1-K 
 
Zubehör 
 
 
 
 
 

 
Anschlussleiste für Befestigung auf 2 Schienen 

 
 
 
Anschlussleiste KS1-U  
 
 
       
 
 

 
Anschlussleiste für Befestigungsschiene 

 
 
 
 
Anschlussleiste KS1-K  
 
 
 

 
 
mit Aufschnappträger für DIN-Tragschiene 

        +  
 
 
 
Anschlussleiste KS1-K-DIN          
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Anschlussleiste KS1-K / KS1-K-DIN und KS1-U zu Gehäuse KS1-01  
 

Hauptmerkmale      ▪  14-polige Anschlussleiste    
 100% Montage- und Anschlusskompatibel 

zu den bisherigen Anschlussleisten 
 Zentralbefestigung (Anschlussleiste KS1-K) oder 

Aufschnappträger auf 35 mm DIN Schiene 
(Anschlussleiste KS1-K-DIN) 

 Aufschraubbar auf Loch- oder Grundplatte 
(Anschlussleiste KS1-U) 

 Rüttelfeste und industriegerechte Verbindungen 
zwischen Gehäuse  und Anschlussleiste 

 Stoss- und Vibrationsfest 
 

Vorteile  ▪  Selbstabhebende Klemmpratze 
 Unverlierbare Pozidriv - Schrauben  
 Grosser Anschlussquerschnitt 
 Berührungsschutz IP 20 (EN60529)  

Hohe mechanische Eigenschaften (Glasfaserverstärktes Polyester PBT) 
 Gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Chemikalien, und Witterungseinflüssen 

Massbilder 
 
 
  
   

 
  
  
  
   
 

 
 
 
 
Technische 
Daten 
(Änderungen 
vorbehalten) 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestell-Beispiel Anschlussleiste KS1-K      (Artikel-Nr. 1501) 

Anschlussleiste KS1-U      (Artikel-Nr. 1502) 
   Anschlussleiste KS1-K-DIN  (inkl. Aufschnappträger)   (Artikel-Nr. 1503) 

 
 
 
 
 
 
 
Anschlussleiste KS1-K  
 
 
Anschlussleiste KS1-K-DIN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Anschlussleiste KS1-U 

 Bezeichnung Daten Mass 

Anschlussleiste  Werkstoff Polyester (PBT) 
Glasfaserverstärkt 
Farbe 
Brennbarkeit nach UL94 
Formbeständigkeits-Temperatur nach ISO 75  

Arnite TV4 260S 
20…30 
Schwarz 
V-0 
210  

 
% 
 
 
°C 

Kontaktkreis Max. Dauerstrom AC-1 230 VAC 
Max. Dauerspannung 
Option: Kontaktierung hart vergoldet für 
niederohmige Schaltungen (gegen Mehrpreis) 

16 
1000 

A 
VAC/DC 

Gewicht Anschlussleiste KS1-K 
Anschlussleiste KS1-K-DIN 
Anschlussleiste KS1-U  

99 
107 
102 

g 
g 
g 

Allgemein Max. Anschlussquerschnitt 
Max. Anzugsmoment 
Schutzart (EN60529) 
Verpackungseinheit 

 
Made in Switzerland 

2 x 2,5 
1,8 
IP20 
10 

mm2 

Nm 
 
Stück 


