
Leistungsschütz Serie KBF bis 165 A AC-1 mit AC-Spule / Ausführung mit elektronischer Spule mit nur 3 Watt Verlusleistung

auch lieferbar: Leistungsschütz Serie KBF ab 160 A bis 1600 A AC-1 mit AC/DC Spule 

- Leistungsschütze mit 4-Polen als Schliesskontakte in kompakter Abmessung und Strömen von 9 A bis 165 A aus Serie KBF. 

-Standard AC-Spule mit Leistungsaufnahme Anzug 300 VA, Betrieb 20 VA

-Die Schütze sind mit Doppelmantelklemmen und die Spulen sind mit 4 Anschlussklemmen ausgestattet.

-Es sind zwei Arten von Spulen erhältlich für AC-Spannung oder elektronisch angesteuerte AC/DC Spulen

-Das Schütz mit elektronischer angesteuerter AC/DC-Spule zeichnet sich durch niedrigen Verbrauch aus

und verfügt über ein eingebautes Entstörfilter. 

-Spule mit Leistungsaufnahme Anzug / Betrieb 3 Watt

Anwendungen: 4-polige Schütze zum allpoligen Trennen für den Netz- und Anlagenschutz

Kuppelschalter in PV-Anlagen, Ausführung mit elektronischer Spule mit nur 3 Watt Verlustleistung  

Netzumschaltung mit elektrischer und mechanischer Verriegelung

Zum allpoligen Trennen in Wind / Biomasse/ BHKW Anlagen

Schema Bestellbezeichnung Max. Strom Max. Leistung

AC-1 AC-1

≤ 40° C ≤ 40 °C

400 V
{A} {kW}

AC-Spule, Leistungsaufnahme Anzug 75 VA, Betrieb 9 VA

KBF09 T4 A 1) 25 16

KBF12 T4 A 1) 28 18

KBF18 T4 A 1) 32 21

AC-Spule, Leistungsaufnahme Anzug 75 VA, Betrieb 9 VA

KBF26 T4 A 1) 45 30

KBF38 T4 A 1) 56 36

AC-Spule, Leistungsaufnahme Anzug 210 VA, Betrieb 15 VA

KBF40 T4 A 1) 70 46

KBF50 T4 A 1) 90 59

KBF65 T4 A 1) 100 65

KBF80 T4 A 1) 115 76

AC-Spule, Leistungsaufnahme Anzug 300 VA, Betrieb 20 VA

KBF95 T4 A 1) 140 92

KBF115 T4 A 1) 160 105

KBF150 T4 A 1) 165 110

Zulassungen: 1) ergänzen mit dem Spannungswert der Spule AC 024-048-110-230-400V

cULus, CSA
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Abmessungen



Leistungsschütz Serie KBF bis 165 A AC-1 mit AC-Spule / Ausführung mit elektronischer Spule mit nur 3 Watt Verlusleistung

auch lieferbar: Leistungsschütz Serie KBF ab 160 A bis 1600 A AC-1 mit AC/DC Spule 

- Leistungsschütze mit 4-Polen als Schliesskontakte in kompakter Abmessung und Strömen von 9 A bis 165 A aus Serie KBF. 

Leistungsschütze 4-polig mit Schliesskontakten

Leistungsschütz Serie KBF bis 165 A AC-1 mit AC/DC-Spule

Schema Bestellbezeichnung Max. Strom Max. Leistung

AC-1 AC-1

≤ 40° C ≤ 40 °C

400 V
{A} {kW}

DC-Spule, Leistungsaufnahme Anzug und Betrieb 5,4 Watt 

KBF09 T4 D 2) 25 16

KBF18 T4 D 2) 32 21

DC-Spule, Leistungsaufnahme Anzug und Betrieb 5,4 Watt 

KBF26 T4 D 2) 45 30

KBF38 T4 D 2) 56 36

AC/DC-Spule, Leistungsaufnahme Anzug 45…75 Watt , Betrieb 1,2…2,1 Watt  (2,1 Watt bei 230 VAC)

KBF65 T4 E 2) 100 65

KBF80 T4 E 2) 115 76

AC/DC-Spule, Leistungsaufnahme Anzug 65…110 Watt , Betrieb 1,8…3 Watt  (3 Watt bei 230 VAC)

KBF95 T4 E 2) 140 92

KBF150 T4 E 2) 165 110

Zulassungen: 2) ergänzen mit dem Spannungswert der Spule AC/DC  024 = 20…48 V 110 = 60…110 V

cULus, CSA 230 = 100…250 V

Zubehör Serie KBF bis 165 A AC-1  

Hilfskontakte vorne KBFX10.. Hilfskontakte seitlich KBFX12 Mechanische Verriegelung Mechanische Verriegelung

KBF9 bis KBF150 KBF9 bis KBF150 KBF9 bis KBF38 KBF40 bis KBF80

KBFX10 11 / 1S + 1Ö KBFX12 11 1S + 1Ö KBFX 5000 Seitlich KBFX 5300 Seitlich

KBFX10 22 / 2S +2Ö KBFX12 20 2S KBFX 5001 inkl. 2Ö HilfskontakteKBFX 5301 inkl. 2Ö Hilfskontakte

KBFX10 40 / 4S KBFX12 02 2Ö KBFX 5002 von unten KBFX 5303 von vorne

KBFX10 04 / 4Ö

KBF95 bis KBF150

KBFX 5400 Seitlich

KBFX 5401 inkl. 2Ö Hilfskontakte

KBFX 5403 von vorne
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